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La presente è redatta ad integrazione della precedente, ed ha per oggetto la verifica di II 
livello sulla base della Del. Reg. 2193/2015. 

 
L’area è pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di ghiaie affioranti o sub-

affioranti che si alternano a strati alluvionali fini (prevalentemente argille) fino alla profondità di 
circa 100 m (cfr. Allegato 1); l’indagine sismica tramite MASW ha confermato il progressivo 
aumento della velocità delle onde con la profondità ed il terreno è stato classificato come B 
(velocità Vs30 pari a 550 m/s). 

 
L’Unione dei Comuni Valle del Samoggia si è dotato di una microzonazione sismica a cui 

si è fatto riferimento nella stesura della presente. 
 
Di seguito si riportano gli estratti delle cartografie significative. 
 

 

  
Fig. 1. Estratto dalla carta delle frequenze naturali dei terreni 
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Fig. 2. Estratto dalla carta delle aree suscettibili di effetti locali 
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Fig. 3. Estratto dalla carta di microzonazione sismica di livello 2 
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Fig. 4. Estratto dalla carta di microzonazione sismica di livello 2 
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1 CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Le osservazioni e i dati geologici e sismologici (storici e strumentali) disponibili indicano 
che, relativamente alla sismicità nazionale, il territorio provinciale di Bologna è interessato da 
una sismicità media (zona 2) e medio bassa (zona 3). Le zone in cui si concentra l’attività sismica 
sono a confine con la Romagna e la parte settentrionale della pianura, cioè la zona al di sopra 
della dorsale attiva delle Pieghe Ferraresi. 

Il comune di Bazzano si trova in zona 3. Secondo la delibera dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna progr. n. 112 – oggetto n. 3121 del 2-5-2007: “Indirizzi per gli studi 
di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” al 
comune di Bazzano è stato assegnato un valore di accelerazione massima orizzontale di picco 
al suolo ag = 0,163.  

1.1. VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE ED AZIONE SISMICA 

1.1.1. INDAGINE SISMICA 

In data 17/12/2015 è stata eseguita nei pressi di Via Magazzino nell’omonima località in 
comune di Bazzano, una campagna sismica con metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata 
svolta con l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei 
primi 30 metri a partire da piano campagna (Vs30), in riferimento alla nuova classificazione 
sismica del territorio (N.t.c. 23/09/05), al D.m. 14/01/08 (“Nuove norme tecniche per la 
costruzione”) ed alla delibera G.r.e.r. (n. 1677 del 24/10/05). 

Di seguito si riportano la metodologia della ricerca e i risultati dell’indagine eseguita. 

 
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sismografo multicanale “PASI 16S24-U”, 

dotato di 24 geofoni verticali PASI con frequenza propria di 4,5 Hz, collegati allo strumento 
tramite cavi elettrici schermati. 

Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto è stato eseguito uno stendimenti di 24 
geofoni con spaziatura tra i geofoni di 2.0 metri per una lunghezza della linea sismica di 46 
metri. L’energizzazione è stata eseguita a 2, 5 e 10 metri dal primo geofono. 

L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (Winmasw 6.0 – Eliosoft) in 

grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, modellizzazione e restituzione finale. 
Risultati–Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare 

gli spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo 
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata.  

 
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per la MASW eseguita. 
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Sismostratigrafia 

Profondità da p.c. 
(m) 

Spessore 
(m) 

Velocità onde S 
(m/sec) 

5.2 5.2 449 

29.2 24.0 575 

30.0 0.8 659 
 

 
Il valore delle Vs30 calcolato rispetto al 

piano campagna è uguale a 550 m/s 

 

 

 
- Sismogramma acquisito, la curva di dispersione e il profilo Vs/profondità- 
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1.2. VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Il sito appartiene all’alta pianura bolognese/modenese, in area pianeggiante, pertanto si assegna 
una categoria topografica T0. Dall’indagine sismica la categoria di sottosuolo è risultata la B, si è quindi 
provveduto alla valutazione dell’azione sismica per il sito, e sono stati calcolati i parametri sismici da 
attribuire al sito, che potranno essere utilizzati nelle verifiche geotecniche della fase esecutiva. 

Per il calcolo è stato utilizzato il foglio di calcolo Excel Spettri di risposta ver. 1.0.3 denominato 
SPETTRI-NTC reso disponibile dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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Per quanto riguarda l’azione sismica, sono state calcolate l’accelerazione massima al suolo (amax) 
e lo spostamento orizzontale massimo del suolo (dg), oltre alla velocità orizzontale massima del suolo 
(vg), considerando il valore ottenuto dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) nello spettro di 
progetto. 
amax = S x ag = 1,918836 m/s² 
dg = 0.025 S x Tc x Td x ag = 0,005160686 m 
vg = 0.16 x S x Tc x ag = 0,013676352 m/s 

2 APPROFONDIMENTO DI II LIVELLO 

Secondo quanto descritto dalla Del. 2193/2015 Allegato A.2 della Regione Emilia 
Romagna, l’area appartiene al Margine di tipo A, che è caratterizzato da spessore dei terreni 
fini sovrastanti gli orizzonti grossolani inferiore a 30 m; gli strati grossolani sovrastano 
direttamente il substrato geologico. Tale valutazione è supportata dalle stratigrafie di pozzo 
presenti nell’area e disponibili sul database geologico della Regione Emilia Romagna 
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis): in 
Allegato 1 si riporta la stratigrafia di un pozzo per acqua situato in loc. Padulli a 374 m a sud 
dell’area in esame. 

 
Le tabelle utilizzate per il calcolo dei fattori di amplificazione sono quindi quelle 

all’Allegato A2.1.2 Margine di tipo A della Del. 2193/2015 (VsH = 5) 
 
FA PGA = 1.5 
FA SI1 (0.1 s ≤ T0 ≤ 0.5s) = 1.6 
FA SI2 (0.1 s ≤ T0 ≤ 0.5s) = 1.6 
 
Portile di Modena, 23 Marzo 2017 
 

Dott.ssa Geol. Claudia Borelli 
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato 1 Stratigrafia di pozzo per acqua e ubicazione  
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