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LEGENDA

Edifici

Viabilità

Corsi d'acqua

Stato di fatto Stato di progetto

Sagoma indicativa degli edifici di progetto

Viabilità pubblica di progetto esterna al
comparto

Perimetro dell'area di proprietà CEDRO S.r.l.
(Gruppo Corà) - Comparto di progetto

Quote altimetriche di progetto

Accessibilità veicolare

Accessibilità veicolare delle merci

Quote altimetriche
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DIREZIONE MODENA
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Stato di progetto

RETE ACQUE NERE

Tubazioni di raccolta acque nere in
PVC, interrata

Pozzetto ispezionabile per
acque nere del lotto
Pozzetto ispezionabile con
pompa di rilancio acque nere
del lotto

B

A

Predisposizioni attacchi:

-acque nere Ø 200 PVC

Predisposizioni attacchi:

-acque nere Ø 200 PVC

pozzetto di ispezione per
allacciamento acque nere
alla fognatura pubblica

Ø 200 PVC 0.5%--> Ø 200 PVC 0.5%--> Ø 200 PVC 0.5%-->

Ø 200 PVC 0.5%--> LINEA DI SCARICO ESISTENTE 0.5%-->

Ø
 100 m

m
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D
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Ø 200 PVC 0.5%-->

pozzettone 200x200x300 mm
con pompe di rilancio della
linea fognaria della nuova
lottizzazione

pozzettone di calma da 100x100 mm
di scarico fognatura in pressione e
ripartenza in pendenza per caduta
fino alla rete fognaria esistente

Pozzetto esistente

A

Ø 200 PVC 0.5%-->

C

A

Ø 200 PVC 0.5%-->

Ø
 200 P

V
C

 0.5%
-->

0,5% --->
scarico acque nere
alle rete principale
esistente

0,5% --->

PARTICOLARE POZZETTO A

tubazioni di scarico in polietilene

Ø 100 PN/10-PEAD, interrate,

posate su letto di sabbia fine

arrivo acque nere
dalle stazione di
sollevamento

coperchio in cls con passo d'uomo

Ø 50 cm, in ghisa pesante

pozzetto in cls da
60x60 cm.

tappo a vite per ispezione

o pulizia e purghi

innesto per effetto venturi

per 2 mt. almeno

tappo a vite per ispezione

o prelievi campioni

pozzetto in cls da
100X100 cm.

coperchio in cls con passo d'uomo

Ø 50 cm, in ghisa pesante

arrivo acque nere
dalle stazione di
sollevamento

scarico acque nere da
Ø 200 mm. in PVC alla
linea principale esistente

tubazioni di scarico in polietilene

Ø 100 PN/10-PEAD, interrate,

posate su letto di sabbia fine

PARTICOLARE POZZETTO C
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200X200 cm.

Ø 2"1/2

due coperchi carrabile in lamiera di
acciaio grecata per ispezione e inse-
rimento pompe, da 600x600 mm per
ogni pompa

Ø 80 Ø 80

0,5% --->

elettropompa per il sollevamento di acque
nere di scarico, tipo Flygt serie CP 3045
completa di girante aperta trituratrice
Q= 5,5 lt/s - H=7 mt.c.a.

valvola a clapet

quadro elettrico

staffa per ancoramento catene
di sostegno pompe

due coperchi carrabile in lamiera di
acciaio grecata per ispezione e inse-
rimento pompe, da 600x600 mm per
ogni pompa
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tubazioni in polietilene ad alta densità
per mandata in pressione delle acque
nere alla rete pubblica, con giunzioni
a mezzo manicotto elettrico, Ø 110

20 cm battente minimo
per tutte le tubazioni
di arrivo acque nere

sostegno di acciaio zincato
per le tubazioni in polietile-
ne PHDE

piano calpestio

Ø 2"1/2

sfiato a cielo libero per la
vasca raccolta liquami, in
acciaio da Ø 2"1/2

comune

minimo livello

stacco pompa

massimo livello

0,0

tubazione d'entrata acque di scarico
in PVC (dimensioni indicate)

elettropompa per il sollevamento di acque
nere di scarico, tipo Flygt serie CP 3045
completa di girante aperta trituratrice
Q= 5,5 lt/s - H=7 mt.c.a.

staffa per ancoramento catene
di sostegno pompe

catena in acciaio zincato
per  il sostegno pompa, tipo
marino, in AISI/316 inox

piede di sostegno pompa ancora-
to al pavimento vasca che deve
essere sollevato dal fondo della
vasca di almeno 30 cm

tubazione di guida per accoppia-
mento pompa con il piede di so-
stegno con traliccio di ancorag-
gio in acciaio zincato

vasca in cls armato, per la rac-
colta acque nere/bianche

tubazione in PEAD PN/10
per scarico fino allare rete
esistente

PARTICOLARE POZZETTONE B PER L'INSTALLAZIONE

DELLE DUE POMPE SOMMERSE PER ACQUE NERE

600 mm

30
 c

m

Ø 110

tubazione Ø 200 in PVC rosso tagliata alle
estremita' con fori da Ø 50 mm. per evitare
di sporcare e starare e sonde

regolatore di livello a
sonda per avviamento
delle pompe

fondo di chiusura per evitare

la decantazione degli scarichi

PART. POZZETTO ISPEZIONE ACQUE NERE

coperchio in cls con passo
d'uomo Ø 60 cm per ispezioni

pozzetto in cls da
60x60x60 cm
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Linea acquedotto polietilene De 160
Profondità > 0,80 m

Linea gas  polietilene De 160
Profondità > 0,80 m

tubazione Telecom   2 pvc f 125
 prof parte superiore min 0,80 m

tubazione ENEL bt     2 pvc f 125
prof parte superiore min 1,00 m

tubazione ENEL MT 2 pvc f 160
prof parte superiore min 1,00 m

Linea acque nere PVC Ø 200

Linea alimentazione
illuminazione pubblica

Nastro di segnalazione tubazione Telecom - 20 cm sopra il tubo

Nastro di segnalazione tubazione ENEL bt - 20 cm sopra il tubo

Nastro di segnalazione tubazione ENEL MT - 20 cm sopra il tubo
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Tappetto di usura cm 5,00

Bynder cm 10,00

Stabilizzato cm 25,00

N


	T17VAR_PL24258_Sottoser_acque_nere 

